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Nieuwbouw van 2 bedrijfsverzamel-
gebouwen aan de Bosschendijk 193
te Oudenbosch.

van der Meijden Vastgoed BV

OMGEVINGSVERGUNNING

plattegrond 1e verdieping
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projectnummer: fase: tekeningnummer:

tekeningfase:

opdrachtgever:
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-
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WIJZ. OMSCHRIJVING DATUM
a
c

aanpassing n.a.v. verzoek om aanvulling gemeente d.d. 21 april 2022
beton wanden / staaldak vervangen door KZST wanden en kanaalplaatdak

3-5-2022
6-7-2022

A0

B R A N D W E E R

bouwconstructie dient min 60 min. brandwerend te zijn met betrekking tot bezwijken.

90min. WBDBO

60min. WBDBO

30min. WBDBO

U I T V O E R I N G :
t.b.v. uitvoering alle maatvoering (in het werk) controleren

noodverlichting

rookmelder 220V poederblusser x. kg.

koolzuurblusser x. kg.

AFFF nevelblusser x. liter.

rookmelders onderling koppelen,
niet-ioniserend en voldoen aan NEN 2555 (woningbouw)
OF voldoen aan NEN 2535 (utiliteitsbouw)

noodverlichting

$ panieksluiting; deur van binnenuit zonder sleutel te openen.

TOETS BOUWBESLUIT :
Voor bouwbesluitvoorschriften zie de TOETS-BB in de
omgevingsvergunningstukken.

VENTILATIEROOSTERS :
Daar waar aangegeven gevel ventilatieroosters
in kozijnen en draaiende delen toepassen

$kn knopcilinder; deur van binnenuit zonder sleutel te openen.

O P L A A D P U N T E N  &
L E I D I N G D O O R V O E R E N:
Een te bouwen gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid met
meer dan tien parkeervakken in het gebouw of buiten het gebouw op hetzelfde perceel
heeft ten minste een oplaadpunt en leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste
een op de vijf parkeervakken.

INTEGRALE BRANDVEILIGHEID:
Bij toepassing PV panelen op plat dak; Advies om gebruik te maken van een dakisolatie die
voldoet aan brandklasse A volgens NEN 13501-1

Dakbedekking dient vliegvuurbestendig te zijn.
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WBDBO gevel 30 min.
- sanwich gevelbeplating 30 min.

- constructie overdimensioneren of
  brandwerend bekleden / spuiten

WBDBO gevel 30 min.
- sanwich gevelbeplating 30 min.

- constructie overdimensioneren of
  brandwerend bekleden / spuiten

WBDBO gevel 30 min.
- sanwich gevelbeplating 30 min.
- constructie overdimensioneren of
  brandwerend bekleden / spuiten

WBDBO gevel 30 min.
- sanwich gevelbeplating 30 min.
- constructie overdimensioneren of
  brandwerend bekleden / spuiten

UNIT 28
210,04 m²
lichte industriefunctie

UNIT 21
79,79 m²
lichte industriefunctie

UNIT 22
107,89 m²
lichte industriefunctie

UNIT 08
79,79 m²
lichte industriefunctie

UNIT 07
107,89 m²
lichte industriefunctie

UNIT 20
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 23
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 09
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 06
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 19
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 24
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 10
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 05
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 18
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 25
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 11
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 04
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 17
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 26
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 12
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 03
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 16
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 27
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 13
78,64 m²
lichte industriefunctie

UNIT 02
106,32 m²
lichte industriefunctie

UNIT 15
155,34 m²
lichte industriefunctie

UNIT 14
155,34 m²
lichte industriefunctie

UNIT 01
210,04 m²
lichte industriefunctie
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